
Projection System DLP Single 0.65” Full HD
DMD type DC3 DMD chip
Native Resolution 1920 x 1080 pixels
Brightness 4,000 ANSI Lumens
Contrast Ratio * 100,000 : 1
Display Color 1.07 Billion Colors
Aspect Ratio Native 16 : 9 (5 aspect ratio selectable)
Projection Size 81”~121”
Projection Offset 118.8±3% (Full-Height)
Throw Ratio 0.23
Zoom Ratio Fixed
Lens Control Manual Focus
Light Source Type Laser
Light Source Life ** min 20,000 Hours
Keystone Adjustment 2D keystone, Vertical ± 20 & Horizontal ± 20 degrees  
Resolution Support VGA (640 x 480) to WUXGA_RB (1920 x 1200)  
Horizontal Frequency 15~102KHz   
Vertical Scan Rate 23~120 Hz   
Compatibility HDTV Compatibility 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
 Video Compatibility NTSC, PAL, SECAM
Built-in Speaker 10 W x 1 
Dimensions (W x H x D) 502.1 x 164.5 x 399.3 mm  
Weight 9.06 kg +/- 100g  
Power Supply 100 ~ 240V AC
Power Consumption (Max / Normal / Eco) 380 W / 358 W / 274 W
Standby Power Consumption Normal < 0.5W Network < 2W
Audible Noise 35 / 32 dBA (without dust fi lter) 
 37 / 34 dBA (with dust fi lter)
Operating Temperature 0 ~ 40ºC
On-Screen Display Languages Arabic / Bulgarian / Croatian / Czech / Danish / Dutch / English / Finnish / French / German / Greek / Hindi / Hungarian / Italian / Indonesian / Japanese / 
 Korean / Norwegian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian / Simplifi ed Chinese / Spanish / Swedish / Turkish / Thai / Traditional Chinese (28 Languages)
Security Kensington Lock
Feature 2D Keystone, Corner Fit, Digital zoom (2x), Digital Shrink (0.75x), LAN Control, AMX / PJ Link / Crestron / Extron IPL Compatible. 
 MDA Compatibility. Optional Wireless Display, Optional Interactive module (PW40U) compatibility. Optional Dust Filter. 
Accessories Standard Optional  
 Power Cord (by region) 3D Glasses (5J.J9H25.002)
 Remote Control (RCA022) PointWrite Kit: PW40U (5A.JJR26.10E)
 AAA Battery x 2  Wireless Dongle: QCast Mirror (5A.JH328.10X)
 VGA cable Wireless Dongle: QCast (5J.JCK28.X01)
 Warranty Card (by region) Wireless Kit - Instashow WDC10 (9H.JF878.N4X)
 Quick Start Guide (4J.JJC01.001) 3 mm Dust Filter -FTFS02 (5J.JHF14.001)
 User Manual CD (5B.JJC01.001) 
 Wall mount (WM03G6) 
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BenQ DLP Projektor

FEATURE HIGHLIGHTS

Technische Daten
Artikelnummer 9H.JJD77.34E
EAN Code 471 8755 07326 7
Typ DLP Single 0.65” Full HD
DMD Typ DC3 DMD chip
Aufl ösung Full HD 1920 x 1080
Lichtstärke 4000 ANSI Lumen
Kontrast* 100.000 : 1
Farben 1,07 Mrd.
Bildformate Physikalisch 16:9 (insgesamt 5 Formate wählbar)
Bilddiagonale 81”~121”
Throw Ratio 0.23
Zoom Fixed
Lens Control Manueller Fokus 
Lichtquelle BlueCore Laser
Lebensdauer** 20.000 Stunden
Keystone Korrektur 2D, Vertikal & Horizontal ± 20 Grad  
PC-Aufl ösung VGA (640 x 480) zu WUXGA_RB (1920 x 1200)  
Eingangssignale Horizontal 15~102 kHz   
Eingangssignale Vertikal 23~120 Hz   
Kompatibel HDTV Kompatibel 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
 Video Kompatibel NTSC, PAL, SECAM  
Lautsprecher 1x 10W
Abmessungen (B x H x T) 502x 165 x 399 mm  
Gewicht 9,06 kg 
Netzspannung 100~ 240 V AC
Energieverbrauch Max 380W / Normal 358W / Eco 274W 
Energieverbrauch Standby Normal < 0.5W / Network <2W 
Betriebsgeräusch 35 / 32 dBA
Betriebstemperatur 0 ~ 40ºC
Sicherheit Kensington Lock
Feature 2D Keystone, Corner Fit, Digital zoom (2x), Digital Shrink (0.75x), LAN Control, AMX / PJ Link / Crestron / Extron IPL Compatible. 
 MDA Compatibility. Optional Wireless Display, Optional Interactive module (PW40U) compatibility.
Sprachen Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Hindi / Ungarisch / 
 Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / einfaches Chinesisch / Spanisch /
 Schwedisch / Türkisch / Thailändisch / Traditionelles Chinesisch (28 Sprachen) 
Zubehör Standard Optional
 Netzkabel 3D Brillen (5J.J9H25.002)
 Fernbedienung (RCA022) PointWrite Kit: PW40U (5A.JJR26.10E) 
 2x AAA Batterien Wireless Dongle: QCast Mirror (5A.JH328.10X)
 VGA Kabel Wireless Dongle: QCast (5J.JCK28.X01)
 Garantieerklärung Wireless Kit - Instashow WDC10 (9H.JF878.N4X)
 Quick Start Guide (4J.JJC01.001) 
 User Manual CD (5B.JJC01.001)
 Wandhalterung (WM03G6)
Garantie 5 Jahre oder 10.000 Stunden (je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt)

* Kontrastmessung nach Full On Full Off
** Die Lebensdauer der Lichtquelle ist abhängig von Umgebungsbedingungen sowie dem genutzten Lampenmodus. Modelländerungen und Irrtürmer vorbehalten.   
 

•  ULTRA SHORT THROW LASERPROJEKTOR 

•  4000 ANSI  LUMEN

•  LAN CONTROL

•  5 JAHRE ODER 10 .000 STUNDEN GARANTIE

•  INKL. WANDHALTERUNG

•  OPTIONAL ERWEITERBAR MIT POINTWRITE KIT (PW40U)
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USB Type A (5V,1.5A)
Audio Input (mini jack)
Audio L/R Input (RCA)
S-Video Input
PC (D-sub 15pin)
RS232 Input (D-sub 9pin, male)
HDMI 1
HDMI 2 / MHL
USB Type mini B (For PointWrite module)

LAN (RJ45)
USB Type mini B (For service)
Kensington anti-theft lock slot
AC Power Jack
Audio Output (mini jack)
Composite Video Input (RCA)
Monitor Output (D-sub 15pin, Female)
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