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Datenblatt 

 

BenQ TDY31 

 

 
 

 

 

 

 

TDY31 ist ein leistungsstarker WLAN-Dongle. Sein Hauptzweck ist die Bereitstellung einer drahtlosen Ver-

bindung zu intelligenten Anzeigegeräten. Unterstützt werden Wi-Fi-Modus und Hotspot-Modus. Kompatibel 

mit BenQ InstaShare. 

 

  Modell : TDY31 

  Art. Nr. / EAN Code : 5A.F7W28.DP1 /  471 8755 08748 6  

 Farbe : schwarz 

  Wi-Fi Standard : 802.11 a/b/g/n/ac 

  Schnittstelle : USB 3.0 

  Wi-Fi Frequenzen : Dual Band 2.4GHz / 5GHz 

  MU-MUMO : Ja 

  Wi-Fi Datenrate : 2.4 GHz Band: max. 400 Mbps  

  5 GHz Band: max. 867 Mbps 

  Externe Antennen : 2 

  Unterstützte Betriebssysteme : Android / Windows 

  Reichweite : 15 m 

  Sicherheit : WPA-PSK/WPA2-PSK WPA/WPA2/WEP 

 Abmessungen (L x H x B) : 137 x 41 x 12 mm 

  Netto Gewicht : 0,055 kg 

  Betriebstemperatur : 0℃~40℃ 

  Luftfeuchte (Betrieb) : 10%~90% 

  Lagertemperatur :  -40℃~70℃ 

  Luftfeuchte (Lagerung) : 5%~90% 

 Kompatibel mit :  BHxx01, CPxx01, CSxx01, ILxx01, RExx01, RMxx02K, 

RMxx02S, RMxx03, RPxx02, SLxx02K, STxx02, STxx02S, 

VC01A 

    

   

   

    

    

   

    


