
Erleben Sie Videogespräche so realistisch, als 
wären Sie vor Ort. Die fortschrittliche Tech-
nologie der Logitech® C930e Webcam liefert 
klare Video- und Tonqualität in nahezu jeder 
Umgebung, selbst bei schlechter Beleuchtung. 
Mit 1080p-HD, einem breiten Sichtfeld von 
90 Grad, Schwenk- und Neigefunktion sowie 
einem 4-fach-Digitalzoom steckt die C930e 
voller innovativer Funktionen.
 

Steigern Sie die Produktivität mit ununterbro-
chen klarer Videoqualität – selbst bei niedriger 
Bandbreite. Die C930e Webcam unterstützt 
H.264 UVC 1.5 mit skalierbarer Videokodierung. 
Dank dieser Technologien wird ihre Leistung 
durch schwache Computer- oder Netzwerkres-
sourcen kaum beeinträchtigt. Dank Plug&-
Play-Konnektivität per USB ist Ihnen überdies 
eine schnelle Inbetriebnahme und einfache 
Handhabung der C930e sicher. 

Dank zertifizierter Kompatibilität mit zahlrei-
chen Business-Anwendungen und erweiterter 
Integration mit dem Logitech Collaboration 
Program (LCP)3 steht Ihrer nächsten Präsen-
tation oder Videokonferenz unter Nutzung 
beliebiger Videokonferenzanwendungen nichts 
mehr im Weg. 
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SCHARFES, SCHNELLES 
HD-VIDEO MIT WEITWINKEL



Logitech C930e Webcam

Logitech Europe S.A. I EPFL – Quartier de l’Innovation 
CH-1015 Lausanne

1  Mit Microsoft® Lync® 2010 und 2013, Skype for Business, 
Cisco Jabber® und Logitech Collaboration Program (LCP), 
einschließlich Vidyo, Zoom und Lifesize Cloud (aktuelle 
Informationen unter www.logitech.com/lcp).

2  Aktuelle Version unter www.logitech.com/ciscocompatibility.
3 Umfasst Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo und Zoom. 

Vollständige Liste und aktuelle Informationen unter  
www.logitech.com/lcp.
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PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

C930e Webcam
Teilenummer: 960-000972
EAN: 5099206045200

INHALT

Logitech C930e Webcam

Externe Abdeckblende

Schnellstartanleitung

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Windows® 7, Windows® 8 oder Windows® 10

Mac OS X® 10.7 oder höher

2,4GHz Intel® Core 2 Duo-Prozessor

2GB RAM oder mehr

Festplattenspeicher für aufgezeichnete Videos

USB 2.0-Anschluss (USB 3.0-kompatibel)

TREIBER-/SOFTWARE-DOWNLOAD ERFORDERLICH 

Mit einer optionalen Logitech Anwendung sind 
Schwenk-, Kipp- und Zoomfunktionen zubuchbar: 
www.logitech.com/support/c930e

GARANTIE

3 Jahre Herstellergarantie

KOMPATIBILITÄT

Zertifizierungen für den Business-Bereich (optimiert 
für Microsoft® Lync® 2013, zertifiziert für Skype 
for Business, kompatibel mit Cisco Jabber® und 
WebEx®2) und erweiterte Integration in das 
Logitech Collaboration Program (LCP)3 wird 
eine reibungslose Integration mit den meisten 
Videokonferenzplattformen für den Business-Bereich 
gewährleistet.

PRODUKTABMESSUNGEN UND GEWICHT

Ohne Clip
Breite: 94 mm
Höhe: 29 mm  
Tiefe: 24 mm

Mit Clip 
Breite: 94 mm
Höhe: 43 mm  
Tiefe: 71 mm
Gewicht: 162 g

Verpackungsgröße 
180 x 135 x 81 mm  
Gewicht: 393 g

HD-Videoqualität in 1080p mit 30 Bildern pro 
Sekunde
Ermöglicht lebensechte HD-Videokonferenzen, sodass 
Sie Gesichtsausdrücke, nonverbale Signale und Bewe-
gungen deutlich sehen können.

Ein Sichtfeld breiter denn je
Das erweiterte Blickfeld – 90 Grad – eignet sich perfekt 
für Whiteboard-Präsentationen oder Demos.

H.264 UVC 1.5 mit skalierbarer Videokodierung
PC-Bandbreite wird frei, weil die Videoverarbeitung 
direkt in der Kamera erfolgt und sich dynamisch an 
den verfügbaren Bitstrom anpasst. Das Ergebnis ist 
ein reibungsloser Videostream in Videokonferenzan-
wendungen.

MIKROFON: (TX)

Typ: ECM bidirektional

Frequenzbereich: 100 Hz bis 7 kHz

Empfindlichkeit: -45 dB ±3 dB

Verzerrung: <10 % bei 1 kHz, 10 dBPa (MRP) Eingang

Betriebsspannung: 1,4–5,0 V Gleichstrom

Wichtigste Merkmale

TECHNISCHE DATEN

Weitere Infos:  
www.logitech.com
Mit Bestellungen oder weiterführenden  
Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren 
Händler.

Digitaler 4-fach-Zoom in Full HD
4-fach-Zoom bei 1080p bedeutet höchste Detailt-
reue für Ihre Gespräche, Bilder und Präsentationen.

Schwenk-, Kipp- und Zoomfunktion
Sie können die Kamera während Videokonferenzen 
innerhalb des 90-Grad-Blickfelds schwenken, kippen 
und zoomen, um die Anzeige zu fokussieren.

Professionelle Zertifizierungen 
Zertifizierungen für den Business-Bereich (optimiert 
für Microsoft® Lync® 2013, zertifiziert für Skype for 
Business, kompatibel mit Cisco Jabber® und WebEx®2) 
und erweiterte Integration in das Logitech Collabora-
tion Program (LCP)3 wird eine reibungslose Integra-
tion mit den meisten Videokonferenzplattformen für 
den Business-Bereich gewährleistet.

LAUTSPRECHER: (RX)

Frequenzbereich: 150 Hz bis 7 kHz (ITU-T TIA920)

Empfindlichkeit: 103 dB ±3 dB bei 1 kHz, 
Eingang 1 mW/Typ 4153 Artificial Ear

Verzerrung: <4 % bei 1 kHz, 0 dBm0, 1 kHz

Entspricht EN 60950-1

Logitech RightLightTM 2-Technologie und Auto-
fokus
Die Webcam passt sich intelligent an und liefert 
bei schlechten Lichtverhältnissen eine verbesserte 
Bildqualität.

Praktische Abdeckblende
Das Objektiv lässt sich leicht verschließen, sodass 
Privatsphäre und Sicherheit gewährleistet sind.

Plug&Play-USB-Verbindung
Einfacher Anschluss an PC oder Mac, ohne zusätzliche 
Software.

Mehrere Montagemöglichkeiten
Sie können die Kamera mit dem beiliegenden Clip 
überall montieren - am LCD-Bildschirm, Notebook 
und an der Tischplatte – oder sie auf ein Stativ 
schrauben.


